
コンクリート除去剤  

C o n C l e a ne r 

 

 概要 

 コンクリーナー は水を混ぜないで使用すると２０分程度で固まったコンクリートを除去できる。 

 固まりが幾つかの層になった場合にはコンクリートと接触面の間に を染み込ませると簡単にはがれる。 

 表面が綺麗な状態でコンクリートが付着した場合には を軽くスプレーして２０－３０分後に高圧水で衝撃

を与えるとコンクリートが剥がれ綺麗な状態の表面を維持することができる。 

には 塩酸、蟻酸、塩分もしくは塩化物が含まれてないから使用方法の通り使用するとペイントやクロム、

アルミニウム、ゴムやガラスなどに害はない。 

 皮膚に(軽 接触)安全で、微生物による無害な物質に分解され 環境にやさしい製品である。 

 生コンクリート 車、コンクリートポンプ車、コンクリート輸送管等にも使用可能 

 

 特徴  

 即時に使用可能  - コンクリートと接する瞬間に 化学反応が始まる。 

 経済的である  - 他のコンクリート除去剤より安く、効果的である。 

 安全性  -塩酸、塩化物、塩分が含まれてないため安全である。  

  ペイント、ゴム、アルミニウム、ガラス、クロムに害を与えない。  -車両装備、作業道具を綺麗に維持できる。 

 環境にやさしい製品  - 酵素によって無害物質に分解される。 

 状況によって水と混ぜて使うことができる。  

  

 使用方法 

 重なって固まったコンクリートにスプレーかブラシで原液で塗る。

 最初２０分間放置 

 擦るか高圧水で洗い出す

 固まりが厚ければ厚いほど、強度が強ければ強いほど量を増やしてください。 

 

 

 包装 

18リットル/缶 
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