
遅 延 剤 

Sodium G luconate Ｓ/Ｇ

 
 

 グルコン酸のナトリウムであるグルコン酸ナトリウムはグルコースを発酵させて生産する。白色から黄茶色で微細な結

晶粉末で水によく解ける。非腐食性、非毒性として簡単に生分解される はすぐれたキレート

試薬と して適用される。 はコンクリート、モルタル、石膏に効果的な遅延剤であり、減水剤としても

適用可能である。  

特性 

 グルコン酸(Gluconic Acid)ナトリウム塩 (Mw 218.14g/mol) 

 ブドウ糖発酵生産、非腐食性、非毒性物質で生物学的分解能力がすぐれる (98% after 2 days) 

 水に対する溶解性がすぐれる(59g/100ml at 25℃) 

 水溶液 耐金属イオン (Chelating Agent) 

用途 

コンクリート、モルタル、石膏の添加剤としてすぐれた遅延剤で減水剤である。 

 コンクリート混合の際、水化熱を下げ、コンクリートの亀裂を防止する。 

コンクリート混合の際、減水効果としてコンクリートの圧縮強度を 増進させる。 

物理的特性 

区 分 S/G (液体, 40%) S/G (粉末)  備  考 

pH (10%(w/w) Sol/) 6～8 6～8  

Specific Gravity 1.242 -  

Heavy Metal Max. 20ppm (FCC Conorm) ＜ 3ppm  

Reducing Substance ＜ 1.68% 0.15～0.25%  

Appearance 薄い黄茶色 白色の結晶粉末  
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