
高性能コンクリ ー ト混和材

META KAOLIN （メタカオリン）廼-株式会社ケミウスジャパン

特性
セメント粒子及び骨材の間、間隙を充填させ硬化体を 緻密にしてくれる。
セメントの水化反応によって生成される酢酸化カルシウムの強度発現に すぐれた特性をもつ珪酸カルシウム
水化カルシウムに転移させて骨材下部の結合部を減少させて骨材との付着力を増大させて高強度発現を可能に
する。
硬化体の内部組織が緻密に形成されることで透水性や吸水性を減少させ、中性化、凍結融解などに対する抵抗性
を増大させ、耐久性にすぐれた製品の製造ができる。
メタカオリンは白色であるために外観の綺麗な構造物を作成出来
る。また、カー ラーコンクリート製造にも有利である。
フライアッシュ、シリカフュームなど既存のポゾルラン材料は産
業副産物であるために製品の品質、色など均ーに供給すること
は難しいが、メタカオリンは産業副産物ではないために均一の品
質が保証できる。

物性
#325メッシュをふるいでかけて残留分が 1％未満
平均粒径：1~2µm

化学成分

Si02 Al203 Fe203 Ti02 CaO Na20 K20 巳05 LOI 

52.1 45.3 0.60 1.64 0.05 0.21 0.16 0.10 0.51 

用途
コンクリート2次製品の製造
特殊セメントモルタルの製造
生コンクリートの製造
海洋構造物

使用量
普通のポト ラントセメント重量比5~15％代替

包装
２０ kg／袋TonBag 
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