
ELASTIC WATERP ROOF SLURRY

C h e m iProo f- E S30

物性

用途

施工

-ES30は無機質弾性複合防水材として、セメント系無機質パウダー ( -ES30 A)、高分子エマル
ション ( -ES30 B) そして保護用トップコ- ティング材 ( - ES30 C) で構成されています。

-ES30は弾性の高いクラックに対して抵抗性をもっており、混合して使用するのが容易で、ブラ シやローラー
を用いて作業できる製品です。

v 優れた防水性
v 物体に対するすぐれた接着力
v 塩やアルカリ対する優れた抵抗性
v コンクリートの中性化遅延性能

v クラックに対する優れた抵抗性
v 高弾性
v 気候及び凍結に対する抵抗性
v 無毒性で、無機質

v 屋上
v バルコニー
v コンクリート構造物の補修やコーティング
v 各種建築構造物や土木構造物の防水
v 地下駐車場、水泳場、浄水場、下水処理場などの防水
v 約 0.2mm広さの Hair-Crackに対する Bridging可能

v -ES30 Bを容器に入れてから - ES30 Aを投入します。それから電動ミキサーを用いて
400~800rpm の速度で塊りが完全になくなるまで約３分間にかけて回転させます。

v 現場や施工条件によってことなりますので条件にあった施工方法で施工します。

養生

v 施工した面があまり速く乾燥しないようにしてください。
v 固まらない施行面に無理な衝撃を与えないようにしてください。
v 3日硬化後は歩行が可能ですが、それ以上の衝撃は与えないようにしてください。

製品概要

物体処理

v 施工する物体はかならず堅固で剥離要因になる埃、油、異物質などを綺麗に拭き取ってください。
v また、物体は接着力を増加させるために表面を荒くしてください。
v 施工する表面はエアーポケット、クラック など破損された箇所をチェックして幅と深さを約２CM程度取り出した後、

補修モルタルなどを用いて補修し、漏水部位は止水材を用いて処理後施工します。
v すべての角部分は45°より少ないように切り取るか処理する。(角処理の広さ 3cm) すべての角部分は最小半径

4cm•程度のアーチ形に作ります。
v コンクリートやセメントモルタルなどの施行部位は予め湿潤をさせてそれ以上水が吸収できないように施工面を準備

しなければなりません。
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注意事項

保管

成分 特殊添加剤を混合したセメント混合物

比重
粉末 ( -ES30 A) : approx. 1.5kg/リットル
液状 ( -ES30 B) : approx.. 1.05kg/• リットル

施工可能時間 約 1時間

クラック抵抗性 クラックの広さ 0.2mm 程度

軽歩行時間 24 時間以降

補修

万が一、接着不良が発生した場合、その部分をカッターで剥がし取ってから -ES30で補修します。

保護

v -ES30が完全に乾燥した後 -ES30 Cを塗装します。

v 温度 5~30℃の乾燥した条件で -ES30を施工します。
v 温度 +23°C と湿度 50%で得たデータです
v 与えられた条件以外の温度が高かったり低かったりした場合には固化速度が速くなったり遅くなったりしますので注意

してください。
v 他の製品や添加剤もしくは結合剤などと混合して使用しないでください。
v 指定された配合を正確に守ってください。
v —ES30はセメントを含有しており、水と反応してアルカリ性があるために皮膚や目など接触を避けてくだ

さい。万が一、接触した場合には大量の水で洗い流してください。目に入った場合には医者の診療を受けてください。

v 乾燥した場所で密封して保管 有効期間１年

v -ES30 A : 14kg/bag
v -ES30 B : 18kg/bucket
v -ES30 C : 12kg/bucket

包装

技術資料

株式会社ケミウスジャパンＣhemius
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本　社　   　 〒651-1502　神戸市北区道場町塩田230 3-2
TEL：078-985-0039　

　FAX：078-985-0036




